Boiler (BVW)
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Pressdio Méxima de Trabalho - 3,5 Kgf/cm?
Pressdo de Projetfo - 4,0 Kgf/cm?
Press@o de Teste Pneumdatico - 4,4 Kgf/cm?
Pressdo de Teste Hidrostatico - 5,2 Kgf/cm?
Temperatura de Trabalho - 80 °C

Dados de Projeto:

Confrolador Eletrbnico: Fungdes de Termb&metro e Termostato
Material: Aco Carbono

Pintura Interna:
Com Tratamento anti corrosdo

Pintura Externa:
Demdo em Prime Epoxi, cor Cinza - 25 microns

Isolamento Térmico:
L& de Rocha espessura 50mm com
Revestimento em Chapa de Aluminio
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Trocador de Calor
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Tolerancias ndo indicadas conforme norma NBR-86

Usinado Caldeiraria
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Rev. Alteragdes Data Projetista
wre Colden Refrigeragdo Eireli- Projetista Janailson
b Rua Antonio Foster, 309 - Sdo Paulo - SP
1 Fones: +55 11 3611 2770 / +55 11 3611 4787
Angular C/D[ OEN Email: colden@colden.com.br Data 04/2017
Acdima ate + Cliente: Aprovado Eng. Moacir
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50 120 20f Esquema de Montagem Boiler Escala Form.
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Lista de Bocais
Pos.| Qt Tipo Dimensao Servigo
A | 01 [Ponta de Tubo-Cobre| @ 15/8" |[Saida de Agua Quente
B | 01 |Valvula Seguranga 4 Kgflcm? |Seguranga
C | 01 (Meia Luva NPT g 1/2" Entrada p/ Manémetro
D | 01 |Ponta de Tubo-Cobre| @ 15/8" |Saida Bomba do Trocador de Calor
E | 01 |Pogo de Cobre @ 5/8" Termostato p/ Bomba, Trocador de Calor
F | 01 [Ponta de Tubo-Cobre| @ 15/8" |Entrada de Agua ( Reposigdo )
G | 01 (Ponta de Tubo-Cobre| @ 15/8" |Entrada Bomba do Trocador de Calor
@ H | 01 |Rosca BSP g 2" Dreno
| Condensador |

Simbologia / Legenda
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(1) UniGo

(J) Niple

(K) Vdlvula Gaveta
(L) Vdlvula Retengdo
(M) Conector

(N) Vdlvula Globo

(O) Vdlvula Solendide

(P) Vdivula GBC




